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W100 ROMBUS – panel ścienny
3D Orac Decor

Cena brutto 85,49 zł

Cena netto 69,50 zł

Cena poprzednia 97,10 zł

Dostępność Dostępny

Czas realizacji 1-2 dni robocze

Numer katalogowy W100

Kod producenta W100

Producent Orac Decor

Rodzina ROMBUS

Materiał Purotouch (poliuretan)

Ochrona zakupu

Opis produktu

W100 ROMBUS – geometryczny panel ścienny 3D Orac Decor
W100 ROMBUS to niewielki panel ścienny 3D w kształcie rombu, przeznaczony do tworzenia indywidualnych kompozycji
geometrycznych. Każdy element ma przestrzennie ukształtowaną powierzchnię, której wygląd zmienia się zależnie od sposobu
obrócenia, kierunku oświetlenia i miejsca obserwacji.

W przeciwieństwie do długich paneli ściennych W100 nie tworzy jednego, narzuconego przez producenta układu.
Poszczególne romby można obracać, zestawiać w większe figury, układać w regularne pasy albo tworzyć z nich bardziej
swobodne dekoracje.

Romb, z którego można tworzyć własne wzory
Geometryczny kształt W100 umożliwia wielokrotne powtarzanie tego samego modułu bez wyraźnego początku i końca
kompozycji. Zmiana kierunku kolejnych elementów wpływa na przebieg linii oraz sposób, w jaki światło rozkłada się na
wypukłych i pochylonych płaszczyznach.

Przed montażem warto rozłożyć większy fragment wzoru na podłodze lub stole. Ten sam element może wyglądać zupełnie
inaczej po obróceniu, dlatego kierunek każdego rombu najlepiej ustalić jeszcze przed przyklejeniem.

Wyraźna gra światła i cienia
W100 ROMBUS osiąga maksymalną grubość około 2,9 cm. Różnice wysokości poszczególnych płaszczyzn tworzą mocny efekt
przestrzenny, szczególnie przy świetle padającym z boku albo z góry.

Przy oświetleniu rozproszonym powierzchnia wygląda spokojniej i bardziej jednolicie. Punktowe lub liniowe światło
umieszczone blisko ściany mocniej podkreśla krawędzie rombów i zwiększa wrażenie głębi.

Kompozycja jednokolorowa lub wielobarwna
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W100 może zostać pomalowany w kolorze ściany, w kontrastowej barwie albo jako część wielokolorowej kompozycji. Ponieważ
poszczególne romby są wyraźnie oddzielonymi detalami, można pomalować je przed przyklejeniem i dopiero później ułożyć na
ścianie według przygotowanego projektu.

Takie rozwiązanie ułatwia zastosowanie kilku kolorów bez konieczności wykonywania skomplikowanych odcięć malarskich już
po montażu. Możliwe jest również pomalowanie całej kompozycji po przyklejeniu, gdy wszystkie elementy mają mieć ten sam
kolor.

Cała ściana, dekoracyjne pole lub pojedynczy akcent
W100 może pokrywać całą powierzchnię albo tworzyć mniejszą dekorację otoczoną gładką ścianą lub listwami ściennymi.
Modułowy charakter produktu pozwala dopasować wielkość kompozycji do proporcji wnętrza.

Zakończenie dekoracji nie musi tworzyć prostokąta. Układ rombów może stopniowo przechodzić w gładką ścianę, tworząc
nieregularny i celowo niedomknięty obrys.

Gdzie można zastosować W100 ROMBUS
na całej ścianie dekoracyjnej,
na ścianie telewizyjnej lub za łóżkiem,
we wnękach i obramowanych polach ściennych,
jako nieregularną kompozycję przechodzącą w gładką ścianę,
na frontach i bokach stabilnej zabudowy meblowej,
na ladach, recepcjach i wyspach kuchennych,
na odpowiednio przygotowanym suficie,
w mieszkaniach, hotelach, restauracjach, biurach i lokalach usługowych.

Purotouch – lekki materiał poliuretanowy
W100 wykonano z Purotouch – lekkiego materiału poliuretanowego pozwalającego uzyskać dokładnie odwzorowane krawędzie
oraz wyraźne różnice wysokości reliefu. Niewielki element jest łatwy do ustawienia, przycięcia i przyklejenia.

Panel jest odporny na wilgoć i przeznaczony do stosowania we wnętrzach. Powierzchnia została fabrycznie zagruntowana i jest
przygotowana do malowania.

Wymiary i dane techniczne W100 ROMBUS
Szerokość całkowita 25,8 cm
Wysokość modułu 15 cm
Maksymalna grubość około 2,9 cm
Długość boku rombu około 17,2 cm
Kąt modułu 60°
Powierzchnia jednej sztuki około 0,026 m²
Orientacyjne zużycie około 38–39 szt./m² przed doliczeniem docinek
Materiał Purotouch – materiał poliuretanowy
Wykończenie biały podkład do malowania
Zalecany klej FDP500 DecoFix Pro

Podanej liczby elementów na 1 m² nie należy traktować jako gotowej liczby zakupowej dla każdej realizacji. Rzeczywiste
zużycie zależy od kształtu dekorowanego pola, sposobu obrócenia rombów, rodzaju zakończenia kompozycji oraz możliwości
wykorzystania pozostałych docinek.

W100 w większych kompozycjach geometrycznych
W100 może być stosowany samodzielnie albo zestawiany z innymi geometrycznymi elementami Orac Decor, między innymi z
W101 TRAPEZIUM i W105 ROMBUS. Przed połączeniem różnych modeli należy rozłożyć próbny fragment i sprawdzić przebieg
krawędzi oraz różnice wysokości reliefu.

Przy wielokolorowej aranżacji najlepiej przygotować cały układ, oznaczyć kierunek poszczególnych elementów, a następnie
przypisać im wybrane kolory. Ogranicza to ryzyko przypadkowej zmiany wzoru podczas montażu.

Montaż panelu W100 ROMBUS
W100 przykleja się do przygotowanego podłoża klejem FDP500 DecoFix Pro. Pomiędzy kolejnymi rombami nie stosuje się kleju
łączeniowego FX400. Elementy ustawia się zgodnie z wcześniej przygotowanym wzorem i oznaczonymi liniami pomocniczymi.
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Panele mogą zostać pomalowane przed przyklejeniem, szczególnie gdy kompozycja ma wykorzystywać kilka kolorów. Pełną
kolejność planowania, malowania i montażu opisano w zakładce Montaż.

Zobacz również pozostałe panele ścienne 3D Orac Decor.

Typ produktu: Panel ścienny 3D 
Strefa montażu: Ściana 
Wykończenie powierzchni: Zagruntowana, do malowania 
Relief: wypukły 
Regularność wzoru: regularny 
Skala wzoru: duża 
Charakter formy: geometryczny 
Przebieg wzoru: kanciasty 

Montaż

Montaż panelu W100 ROMBUS
W100 ROMBUS jest niewielkim elementem dekoracyjnym przeznaczonym do tworzenia geometrycznych kompozycji.
Poszczególne romby przykleja się bezpośrednio do podłoża klejem FDP500 DecoFix Pro.

Pomiędzy kolejnymi elementami nie stosuje się kleju łączeniowego FX400. Romby pozostają oddzielnymi detalami, a sposób
ich zestawienia wynika z przygotowanego projektu.

Wymiary ważne przy planowaniu kompozycji

szerokość całkowita: 25,8 cm,
wysokość modułu: 15 cm,
długość boku rombu: około 17,2 cm,
kąt modułu: 60°,
maksymalna grubość: około 2,9 cm,
powierzchnia jednej sztuki: około 0,026 m².

Orientacyjne zużycie wynosi około 38–39 sztuk na 1 m². Liczbę elementów należy jednak ustalać na podstawie konkretnego
układu, ponieważ nieregularne zakończenie kompozycji może wymagać innej liczby rombów niż pełne prostokątne pole.

Przygotowanie projektu

Przed rozpoczęciem klejenia rozłóż na podłodze lub stole większy fragment planowanego wzoru. Pozwala to sprawdzić, jak
zmienia się kompozycja po obróceniu poszczególnych rombów.

Na tym etapie ustal:

kierunek każdego elementu,
powtarzalność wybranej figury,
wielkość całej dekoracji,
sposób rozpoczęcia i zakończenia kompozycji,
układ elementów pełnych i ewentualnych docinek,
rozmieszczenie kolorów.

Warto wykonać zdjęcie gotowego układu próbnego albo ponumerować elementy na tylnej stronie. Ułatwia to późniejsze
odtworzenie kompozycji na ścianie.

Malowanie przed montażem

W100 może zostać pomalowany przed przyklejeniem. Jest to szczególnie praktyczne, gdy poszczególne romby mają mieć
różne kolory.

Przed malowaniem:

ustal kierunek każdego elementu,
oznacz kolor na tylnej stronie,
pozostaw tylną powierzchnię przeznaczoną do klejenia bez farby,
ułóż elementy tak, aby widoczne krawędzie były łatwo dostępne.
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Powierzchnia jest fabrycznie zagruntowana. Farbę należy nakładać cienkimi i równomiernymi warstwami, dokładnie
pokrywając wypukłe płaszczyzny oraz widoczne krawędzie rombu.

Przed przyklejeniem powłoka malarska musi całkowicie wyschnąć. Świeżo pomalowanych elementów nie należy układać jeden
na drugim ani dociskać w miejscach widocznego reliefu.

Malowanie po montażu

Jeżeli cała kompozycja ma mieć jeden kolor, można najpierw przykleić wszystkie elementy, a następnie pomalować gotową
dekorację razem ze ścianą.

Takie rozwiązanie ułatwia uzyskanie jednolitej powierzchni kolorystycznej. Trzeba jednak dokładnie pokryć także boczne
płaszczyzny rombów i miejsca pomiędzy sąsiednimi elementami.

W przypadku kompozycji wielokolorowej łatwiejsze i dokładniejsze jest zazwyczaj pomalowanie poszczególnych detali przed
przyklejeniem, a następnie wykonanie niewielkich poprawek po zakończeniu montażu.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, nośne, czyste, odtłuszczone i dokładnie odpylone. Należy usunąć luźne warstwy farby oraz
fragmenty podłoża, które mogłyby odspoić się razem z przyklejonym elementem.

Ściana powinna być możliwie płaska. Przy niewielkich detalach lokalne nierówności mogą powodować przechylanie
pojedynczych rombów i powstawanie nierównych cieni.

Przed montażem sprawdź również, czy powierzchnia jest odpowiednio chłonna. Bardzo pylące albo chłonne podłoże należy
wcześniej przygotować odpowiednim gruntem.

Wyznaczenie linii pomocniczych

Na ścianie wyznacz laserem główną linię poziomą lub pionową. W zależności od przygotowanego wzoru można zaznaczyć
także ukośne linie odpowiadające kątowi 60°.

Nie trzeba rysować pełnego obrysu każdego rombu. W większości realizacji wystarczą:

główna oś kompozycji,
linia pierwszego rzędu,
kilka linii kontrolnych przecinających kolejne rzędy,
zewnętrzny obrys całej dekoracji.

Dużą kompozycję warto podzielić na mniejsze pola kontrolne. Pozwala to regularnie sprawdzać, czy geometryczny układ nie
zaczyna odchylać się od zaplanowanego kierunku.

Klej FDP500 DecoFix Pro

Do przyklejania elementów W100 należy stosować klej FDP500 DecoFix Pro.

Klej nakładaj na tylną stronę rombu, na powierzchnie, które po dociśnięciu będą stykały się ze ścianą. FDP500 powinien
zapewnić równomierne podparcie elementu, ale nie powinien wypływać na widoczne krawędzie.

Nie stosuj jednej dużej porcji kleju wyłącznie na środku. Lepiej nanieść kilka krótszych pasm w pobliżu obwodu oraz części
środkowej, zachowując bezpieczny odstęp od krawędzi.

Pomiędzy sąsiednimi rombami nie stosuje się FX400. Klej FDP500 mocuje każdy element bezpośrednio do podłoża.

Kolejność montażu W100

1. Zmierz powierzchnię i ustal wielkość dekoracji.
2. Rozłóż próbny fragment kompozycji.
3. Ustal kierunek każdego rombu i rozmieszczenie kolorów.
4. Oznacz elementy na tylnej stronie.
5. Pomaluj je przed montażem albo zaplanuj malowanie całej kompozycji po przyklejeniu.
6. Przygotuj i odpyl podłoże.
7. Wyznacz laserem główne linie pomocnicze.
8. Nanieś FDP500 na tylną stronę pierwszego elementu.
9. Ustaw romb zgodnie z przygotowanymi liniami.
10. Dociśnij element równomiernie do podłoża.
11. Zamontuj kolejne romby bez stosowania kleju pomiędzy ich krawędziami.
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12. Po wykonaniu kilku elementów sprawdź przebieg całego wzoru.
13. Regularnie porównuj kompozycję ze zdjęciem lub szkicem układu próbnego.
14. Po związaniu kleju wykonaj ewentualne poprawki malarskie.

Ustawianie kolejnych elementów

Każdy następny romb ustawiaj na podstawie przygotowanego wzoru oraz linii kontrolnych. Nie należy prowadzić całej
kompozycji wyłącznie według wcześniej przyklejonego elementu, ponieważ niewielki błąd kąta może stopniowo powiększać się
w kolejnych rzędach.

Kontroluj przede wszystkim:

kierunek wypukłości każdego rombu,
zgodność rzędów z liniami pomocniczymi,
powtarzalność kątów i odstępów,
brak przechylenia pojedynczych elementów,
ogólny rytm światła i cienia.

Po przyklejeniu kilku elementów odejdź od ściany i obejrzyj kompozycję z większej odległości. Przy przestrzennym wzorze
błędnie obrócony romb może być słabo widoczny z bliska, ale wyraźny w całym układzie.

Korygowanie położenia

Po dociśnięciu element można przez krótki czas delikatnie skorygować, przesuwając go zgodnie z liniami pomocniczymi.

Jeżeli romb zostanie całkowicie zdjęty ze ściany, przed ponownym przyklejeniem należy sprawdzić ilość FDP500 i w razie
potrzeby uzupełnić klej. Nie należy ponownie dociskać elementu, jeżeli klej zaczął już tworzyć zaschniętą warstwę.

Docinanie W100

W100 jest niewielkim elementem wykonanym z lekkiego materiału poliuretanowego. Ewentualne docinki można wykonać piłą
z drobnym i ostrym uzębieniem.

Przed cięciem oznacz:

stronę widoczną,
kierunek reliefu,
miejsce montażu docinki,
linię cięcia.

Element powinien być stabilnie podparty. Nie należy mocno ściskać jego wypukłych płaszczyzn ani opierać całego nacisku na
najwyższym punkcie reliefu.

Przy zakończeniu dekoracji warto najpierw rozważyć przesunięcie całego układu albo pozostawienie nieregularnego obrysu.
Bardzo małe i ostre fragmenty są trudniejsze do przyklejenia oraz estetycznego pomalowania.

Wykończenie kompozycji

W100 tworzy dekorację złożoną z oddzielnych elementów, dlatego nie ma potrzeby wypełniania wszystkich linii pomiędzy
rombami. Widoczne podziały są częścią zaprojektowanego układu.

Po związaniu kleju należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są stabilne, prawidłowo ustawione i równomiernie przylegają do
podłoża.

Na końcu wykonaj ewentualne poprawki farby w miejscach dotykanych podczas montażu. Przy wielokolorowej kompozycji
poprawki najlepiej wykonywać małym pędzlem, zachowując wyraźne granice pomiędzy poszczególnymi rombami.
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