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Panel ścienny 3D W116-2600
Bar XL Orac Decor

Cena brutto 342,90 zł

Cena netto 278,78 zł

Cena poprzednia 389,30 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy W116-2600

Kod producenta W116-2600

Producent Orac Decor

Rodzina BAR

Materiał Purotouch (poliuretan)

Ochrona zakupu

Opis produktu

W116-2600 BAR XL – panel ścienny 3D Orac Decor o długości 260 cm
W116-2600 BAR XL to wydłużony panel ścienny 3D z szerokim, regularnym reliefem liniowym. Jego powierzchnię tworzą
płaskie pasy oddzielone wąskimi zagłębieniami, które nadają ścianie uporządkowany i architektoniczny charakter.

Długość 260 cm pozwala w wielu pomieszczeniach wykonać dekorację od podłogi do sufitu z jednego elementu. Ograniczenie
liczby poprzecznych połączeń pomaga zachować ciągłość szerokich pasów i jednolity wygląd całej powierzchni.

Szeroki rytm kolekcji BAR XL
W116-2600 jest powiększonym, proporcjonalnym odpowiednikiem panelu W111 BAR. Oba modele wykorzystują regularne
pasy o maksymalnej grubości około 2 cm, ale w wersji BAR XL poszczególne pola są szersze.

Mniejsza liczba podziałów sprawia, że dekoracja wygląda spokojniej i bardziej monumentalnie. Szeroki relief pozostaje dobrze
widoczny z większej odległości, dlatego panel sprawdza się szczególnie dobrze na dużych ścianach i wysokich powierzchniach.

Po zestawieniu kolejnych elementów wzór przechodzi przez całą dekorowaną powierzchnię, a granice pomiędzy panelami
stają się mało widoczne. Powstaje spójna okładzina przypominająca nowoczesną boazerię o szerokim liniowym podziale.

Światło podkreślające prosty relief
Maksymalna grubość panelu wynosi około 2 cm. Płaskie powierzchnie pasów oraz znajdujące się pomiędzy nimi zagłębienia
tworzą czytelną grę światła i cienia.

Przy oświetleniu padającym z boku każda linia zostaje mocniej zaznaczona, a szerokie pasy wyglądają jak osobne elementy.
Przy świetle rozproszonym relief staje się spokojniejszy, ale nadal zachowuje regularny rytm.

Na końcowy wygląd wpływa również kolor oraz stopień połysku farby. Jasne, matowe wykończenie daje subtelniejszy efekt,
natomiast ciemniejsza barwa lub delikatny połysk mocniej eksponuje głębokość zagłębień.

Panel o długości 260 cm
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W116-2600 jest dobrym wyborem, gdy panel można wykorzystać w całości albo skrócić do wysokości powierzchni bez
pozostawienia bardzo krótkiego fragmentu. Długi element pozwala ograniczyć liczbę poprzecznych styków i zachować
nieprzerwany przebieg reliefu.

Wariant 260 cm nie zawsze będzie jednak najkorzystniejszym rozwiązaniem. Jeżeli powierzchnia przekracza tę długość tylko o
kilka lub kilkanaście centymetrów, bardziej proporcjonalny podział może powstać z paneli W116 o długości 200 cm.

Obie długości można stosować w jednej realizacji, dobierając je do wysokości ściany, planowanego rozmieszczenia połączeń
oraz możliwości wykorzystania pozostałych fragmentów.

Pełna ściana lub wysoka boazeria
W116-2600 może pokrywać całą ścianę od podłogi do sufitu, tworząc regularną okładzinę o szerokim i spokojnym podziale.
Długość panelu dobrze odpowiada typowym wysokościom wnętrz mieszkalnych i użytkowych.

Panel może również tworzyć wysoką boazerię, dekoracyjne pole za telewizorem albo łóżkiem, wykończenie wnęki czy
fragment ściany obramowany listwami.

Panele i pozostałą część ściany można pomalować jednym kolorem, uzyskując spójną kompozycję opartą głównie na świetle i
cieniu. Kontrastowe wykończenie mocniej zaznacza granice dekorowanego pola oraz szeroki rytm reliefu.

Układ pionowy lub poziomy
W116-2600 najczęściej stosuje się pionowo. Szerokie pasy prowadzone od podłogi ku sufitowi podkreślają wysokość
pomieszczenia i nadają ścianie uporządkowany, smukły charakter.

Panel może być również układany poziomo. W takim wariancie relief prowadzi wzrok wzdłuż powierzchni, podkreśla jej
szerokość i pozwala uzyskać mniej typowy efekt dekoracyjny.

Poziomy układ można wykorzystać także na ladach, wyspach kuchennych, recepcjach oraz frontach i bokach stabilnej
zabudowy.

Gdzie można zastosować W116-2600 BAR XL
na całej ścianie od podłogi do sufitu,
na ścianie telewizyjnej,
za łóżkiem w sypialni,
jako wysoką nowoczesną boazerię,
we wnękach i polach obramowanych listwami,
w holach, korytarzach i klatkach schodowych,
na ladach, recepcjach i wyspach kuchennych,
na frontach oraz bokach stabilnej zabudowy,
na odpowiednio przygotowanych sufitach,
w mieszkaniach, hotelach, restauracjach, biurach i lokalach usługowych.

Połączenie z panelami BAR i BAR MIX
W116-2600 można zestawiać z panelami W111 BAR oraz W119 BAR MIX. Wszystkie modele mają szerokość 25 cm i
maksymalną grubość około 2 cm, ale różnią się rytmem widocznych pasów.

W111 tworzy drobniejszy, regularny podział. W116 wykorzystuje szersze pola, natomiast W119 łączy kilka szerokości w
jednym panelu, wprowadzając kontrolowaną nieregularność.

Zestawienie tych wzorów pozwala różnicować poszczególne strefy ściany bez zmiany głębokości całej okładziny. W116-2600
może stanowić spokojną bazę większej powierzchni, a BAR lub BAR MIX uzupełniać ją w wybranych miejscach.

Połączenie z profilami wykończeniowymi
Prosty charakter W116-2600 dobrze współgra z profilami CX190 U-PROFILE, SX194 SQUARE oraz PX209 RIBBON. Można
wykorzystać je do zakończenia dekorowanego pola, wykonania podziału albo stworzenia przejścia pomiędzy panelem i gładką
częścią ściany.

Profile oraz panele pomalowane jednym kolorem tworzą jednolitą kompozycję opartą na różnicach głębokości. Kontrastowe
wykończenie pozwala mocniej zaznaczyć obramowanie lub poszczególne strefy aranżacji.

Purotouch – lekki materiał o precyzyjnym profilu
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W116-2600 wykonano z Purotouch – lekkiego materiału poliuretanowego o zwartej strukturze. Pozwala on dokładnie
odwzorować proste krawędzie, płaskie powierzchnie pasów i regularne zagłębienia na całej długości panelu.

Purotouch można ciąć, szlifować, wyrównywać pilnikiem oraz wiercić. Ułatwia to dopasowanie elementu przy podłodze, suficie,
narożnikach, gniazdach elektrycznych oraz innych częściach zabudowy.

Materiał nie topi się podczas prawidłowego cięcia. Drobne ślady po pile i zadziory można wygładzić papierem ściernym,
uzyskując równą krawędź docinanego elementu.

Powierzchnia panelu jest fabrycznie zagruntowana i przygotowana do malowania. W116-2600 można wykończyć w kolorze
ściany, zastosować jako kontrastowy element aranżacji albo później przemalować.

Wymiary i dane techniczne W116-2600 BAR XL
Długość 260 cm
Szerokość 25 cm
Moduł krycia 25 cm
Maksymalna grubość około 2 cm
Powierzchnia jednej sztuki 0,65 m²
Materiał Purotouch – materiał poliuretanowy
Wykończenie biały podkład do malowania
Projekt Orio Tonini
Przeznaczenie zastosowania wewnętrzne

Cztery panele W116-2600 ułożone obok siebie pokrywają łącznie 100 cm szerokości powierzchni. Przy obliczaniu liczby
elementów należy uwzględnić wymiary dekorowanego pola oraz materiał potrzebny na skrajne docinki.

Dostępne warianty kolekcji BAR XL
W116 – sztywny panel Purotouch o długości 200 cm,
W116-2600 – sztywny panel Purotouch o długości 260 cm,
W116F – elastyczny panel Flex o długości 200 cm przeznaczony do powierzchni zakrzywionych.

Warianty sztywne zachowują ten sam relief, szerokość 25 cm i maksymalną grubość około 2 cm. Obie długości można
stosować w jednej realizacji, dopasowując je do wysokości powierzchni i planowanego rozmieszczenia połączeń.

Zobacz również pozostałe panele ścienne 3D Orac Decor.

SKU: W116-2600 
Charakter formy: geometryczny 
Przebieg wzoru: liniowy 
Relief: wypukły 
Regularność wzoru: regularny 
Skala wzoru: duża 

Montaż

Montaż panelu W116-2600 BAR XL
W116-2600 BAR XL jest panelem ściennym z Purotouch o wymiarach 260 × 25 × 2 cm. Może być montowany pionowo lub
poziomo. Przed rozpoczęciem prac należy ustalić kierunek szerokich pasów, rozplanować skrajne docinki oraz wyznaczyć
laserem linię pierwszego elementu.

Ze względu na długość 260 cm panel najlepiej przenosić, przymierzać i przyklejać w dwie osoby. Ułatwia to zachowanie
właściwego położenia elementu i równomierne dociśnięcie go do podłoża.

Rozplanowanie paneli

Szerokość krycia jednego panelu wynosi 25 cm, dlatego cztery elementy pokrywają łącznie 100 cm szerokości powierzchni.
Układ warto zaplanować tak, aby przy jednej z krawędzi nie pozostała bardzo wąska docinka.

Przy cięciu wzdłużnym należy uwzględnić szeroki rytm reliefu BAR XL. Najlepszy efekt zwykle daje zakończenie dekoracji na
pełnym pasie albo możliwie symetryczne rozłożenie docinek po obu stronach powierzchni.
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Długość 260 cm warto wykorzystać wtedy, gdy panel można zamontować w całości lub skrócić bez pozostawienia bardzo
krótkiego fragmentu. Jeżeli powierzchnia przekracza 260 cm tylko o kilka lub kilkanaście centymetrów, korzystniejszy może
być bardziej proporcjonalny podział wykonany z paneli W116 o długości 200 cm.

Pierwszy element należy ustawić dokładnie według linii wyznaczonej laserem. Nie należy prowadzić całej powierzchni
wyłącznie według narożnika, podłogi lub sufitu bez wcześniejszego sprawdzenia ich rzeczywistego przebiegu.

Kontrola podłoża

Podłoże powinno być suche, nośne, czyste, odtłuszczone i odpylone. Przed montażem należy sprawdzić jego pion oraz
płaszczyznę długą łatą lub poziomicą.

Panel nie służy do wyrównywania większych krzywizn ściany. Przy nierównym podłożu kolejne elementy mogą tworzyć uskoki,
a szerokie pasy BAR XL dodatkowo podkreślą różnice płaszczyzny.

Cięcie i obróbka Purotouch

W116-2600 można ciąć poprzecznie i wzdłużnie, szlifować, wyrównywać pilnikiem oraz wiercić. Purotouch obrabia się w
sposób zbliżony do drewna i podczas prawidłowego cięcia nie topi się.

Długi panel należy stabilnie podeprzeć na całej długości. Po wykonaniu docinki krawędź trzeba sprawdzić i w razie potrzeby
wyrównać papierem ściernym.

Ręcznie cięte krótkie boki najlepiej kierować w stronę podłogi, sufitu, narożnika albo pod profil wykończeniowy. Jeżeli
konieczne jest widoczne przedłużenie panelu, należy w miarę możliwości połączyć ze sobą dwa fabryczne krótkie boki.

Nanoszenie FDP700

Do przyklejenia W116-2600 do podłoża stosuje się FDP700 DecoFix Power. Klej należy nanosić ciągłymi, odpowiednio obfitymi
smugami na rzeczywiste powierzchnie kontaktowe znajdujące się na tylnej stronie panelu.

Dla elementu o wymiarach 260 × 25 cm układ kleju można obrazowo przedstawić jako:

trzy ciągłe smugi o długości około 260 cm – przy obu długich krawędziach i pośrodku panelu,
dwie krótkie smugi o długości około 25 cm – przy obu końcach, zamykające obwód.

Ostateczny przebieg smug należy dopasować do rzeczywistych płaszczyzn kontaktowych panelu. Kleju nie należy nanosić
punktowo ani prowadzić przez miejsca, które po przyłożeniu elementu nie stykają się z podłożem.

Po ustawieniu panel trzeba równomiernie docisnąć wzdłuż wszystkich linii klejowych. Jednocześnie należy kontrolować jego
pion lub poziom oraz wspólną płaszczyznę z sąsiednimi elementami.

Łączenie kolejnych paneli

Długie fabryczne krawędzie W116-2600 zestawia się bez kleju łączeniowego FX400. Przed dosunięciem następnego
elementu powinny być czyste, suche i dokładnie odpylone.

Kolejny panel należy dosuwać równomiernie na całej długości. Na styku trzeba sprawdzić:

ciągłość szerokich pasów,
równą szerokość zagłębień,
brak uskoku pomiędzy elementami,
wspólną płaszczyznę kilku kolejnych paneli.

Jeżeli panel zostanie całkowicie zdjęty w celu poprawienia ustawienia, należy uzupełnić FDP700. Gdy klej utworzył już
naskórek lub zaczął wiązać, starą warstwę trzeba usunąć i zastosować świeży klej.

Przedłużanie panelu W116-2600

Jeżeli powierzchnia jest dłuższa niż 260 cm, panel można przedłużyć kolejnym odcinkiem. Widoczne połączenie najlepiej
wykonać przez zestawienie dwóch fabrycznych krótkich boków.

Na całą powierzchnię krótkiego styku należy nanieść cienką i ciągłą warstwę FX400. Klej łączeniowy stosuje się wyłącznie na
krótkich bokach paneli, a nie na długich krawędziach biegnących wzdłuż reliefu.

Po dosunięciu obu części należy dokładnie dopasować przebieg szerokich pasów i ustawić elementy w jednej płaszczyźnie.
Nadmiar kleju trzeba usunąć zgodnie z zaleceniami producenta.
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Nie warto przedłużać panelu bardzo krótkim fragmentem. Korzystniejszy jest bardziej proporcjonalny podział, który ułatwia
stabilne przyklejenie obu części i pozwala lepiej wykorzystać pozostały materiał.

Wykończenie szczelin i malowanie

Po związaniu klejów drobne widoczne szczeliny można kosmetycznie wykończyć masą FL300. Należy nakładać ją oszczędnie,
aby nie poszerzyć ani nie spłycić regularnych zagłębień reliefu BAR XL.

FL300 służy do delikatnego wyrównania połączeń i nie zastępuje kleju montażowego FDP700 ani kleju łączeniowego FX400.
Większych uskoków wynikających z nieprawidłowego ustawienia paneli nie należy maskować grubą warstwą masy.

W116-2600 maluje się po zakończeniu montażu, związaniu klejów i wykończeniu połączeń. Farba powinna dokładnie pokryć
płaskie pasy, zagłębienia, docinane krawędzie oraz miejsca wykończone FL300.

Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich częściach poradnika:

pomiar kontrolny powierzchni,
dobór długości paneli,
obliczanie liczby paneli,
cięcie, szlifowanie i wiercenie w Purotouch,
prawidłowe nanoszenie FDP700,
przedłużanie paneli,
wykończenie szczelin FL300,
malowanie paneli.
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