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Panel ścienny 3D W120 Autoire
Orac Decor

Cena brutto 486,49 zł

Cena netto 395,52 zł

Cena poprzednia 552,70 zł

Dostępność Dostępny

Czas realizacji 1-2 dni robocze

Numer katalogowy W120

Kod producenta W120

Producent Orac Decor

Rodzina AUTOIRE

Materiał Purotouch (poliuretan)

Ochrona zakupu

Opis produktu

W120 AUTOIRE – gotowa rama ścienna Orac Decor
W120 AUTOIRE to gotowy panel ramowy, który pozwala uzyskać efekt klasycznej dekoracji ściennej bez budowania
obramowania z kilku osobno docinanych listew. Prostokątna forma o wymiarach 150 × 50 cm tworzy uporządkowany podział
ściany i wyraźnie zaznacza wybrane pole dekoracyjne.

Profil ramy składa się z kilku stopniowo ułożonych płaszczyzn. Światło podkreśla ich głębokość i nadaje kompozycji
architektoniczny charakter. W120 dobrze sprawdza się w klasycznych wnętrzach, ale po pomalowaniu intensywnym kolorem
może również stanowić element nowoczesnej aranżacji.

Samodzielna rama albo baza dla wkładów W122 i W123
W120 można zamontować jako samodzielną ramę, pozostawiając wewnątrz gładką powierzchnię ściany. Kompozycję można
również rozbudować za pomocą czterech kwadratowych wkładów:

W122 AUTOIRE,
W123 AUTOIRE.

W jednej ramie można zastosować cztery jednakowe wkłady albo połączyć oba wzory. Pozwala to zmieniać rytm i głębokość
dekoracji bez modyfikowania samej ramy W120.

Poziomy lub pionowy układ panelu
Prostokątną ramę można zamontować poziomo albo pionowo. Kilka paneli W120 pozwala utworzyć regularny ciąg kasetonów,
a połączenie z kwadratową ramą W121 AUTOIRE umożliwia budowanie bardziej zróżnicowanych kompozycji.

Przed montażem warto rozplanować całe pole dekoracyjne, uwzględniając odległości od podłogi, sufitu, narożników, drzwi i
innych stałych elementów wnętrza.
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Gotowy moduł przeznaczony do montażu w całości
W120 jest gotową ramą o ustalonych proporcjach i standardowo nie wymaga docinania. Przecięcie elementu przerwałoby
ciągłość profilowanego obramowania i zaburzyło jego symetrię.

Jeżeli wymiar ściany nie pozwala na zastosowanie pełnej liczby paneli W120, układ należy skorygować przez zmianę
odstępów, rozmieszczenia skrajnych elementów albo połączenie ram W120 i W121.

Purotouch – wyraźny detal i możliwość malowania
Panel wykonano z lekkiego i odpornego na uderzenia materiału Purotouch. Jego powierzchnia jest fabrycznie zagruntowana i
przygotowana do malowania farbami do wnętrz.

W120 można pomalować w kolorze ściany, aby uzyskać spokojny efekt architektoniczny, albo zastosować kontrast pomiędzy
ramą, tłem i wkładami. Materiał jest odporny na wilgoć, dlatego panel może być stosowany także w kuchniach i łazienkach, z
wyjątkiem miejsc narażonych na stały kontakt z wodą.

Wymiary i dane techniczne W120 AUTOIRE
Wysokość 150 cm
Szerokość 50 cm
Maksymalna grubość 3,2 cm
Wewnętrzne pole ramy około 133,4 × 33,4 cm
Pole modułu 0,75 m²
Materiał Purotouch
Rodzina AUTOIRE
Kolekcja New Classics
Kompatybilne wkłady 4 sztuki W122 lub W123
Wykończenie biała powierzchnia zagruntowana, przygotowana do

malowania
Projekt Orio Tonini
Przeznaczenie zastosowania wewnętrzne

Elementy rodziny AUTOIRE
W120 – prostokątna rama 150 × 50 cm na cztery wkłady,
W121 – kwadratowa rama 50 × 50 cm na jeden wkład,
W122 – kwadratowy wkład dekoracyjny o wymiarach 33,3 × 33,3 cm,
W123 – kwadratowy wkład dekoracyjny o wymiarach 33,3 × 33,3 cm.

Wszystkie elementy można malować na jeden kolor albo wykańczać oddzielnie, tworząc kompozycje o różnej głębokości i
kontrastach.

SKU: W120 
Charakter formy: geometryczny 
Przebieg wzoru: kanciasty 
Relief: wklęsło-wypukły 
Regularność wzoru: regularny 
Skala wzoru: duża 

Montaż

Montaż panelu W120 AUTOIRE
W120 jest gotową ramą ścienną o wymiarach 150 × 50 cm. Standardowo montuje się ją w całości, bez przycinania i bez kleju
łączeniowego pomiędzy kolejnymi elementami.

Potrzebne materiały

FDP500 DecoFix Pro – podstawowy klej montażowy na suche i chłonne podłoża wewnętrzne,
FDP700 DecoFix Power – do podłoży niechłonnych i pomieszczeń o podwyższonej wilgotności,
FL300 DecoFiller – do kosmetycznego wykończenia szczelin przy krawędziach.
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FX400 nie jest potrzebny do standardowego montażu W120. Każdą ramę oraz każdy wkład przykleja się oddzielnie
bezpośrednio do podłoża.

Rozplanowanie kompozycji

Przed klejeniem należy rozrysować cały układ i wyznaczyć laserem pionowe oraz poziome linie prowadzące. Trzeba
uwzględnić nie tylko wymiary paneli, lecz także jednakowe odstępy od narożników, podłogi, sufitu i innych elementów
wnętrza.

W120 najlepiej montować jako pełny moduł. Jeżeli kompozycja nie mieści się na ścianie, należy zmienić rozstaw lub połączyć
ramy W120 z kwadratowymi panelami W121, zamiast docinać profilowane obramowanie.

Przyklejenie ramy

Podłoże powinno być równe, suche, nośne, czyste i odpylone. Przed naniesieniem kleju ramę należy przyłożyć na sucho i
sprawdzić jej położenie.

Klej montażowy nanosi się ciągłymi smugami na rzeczywiste powierzchnie kontaktowe tylnej strony W120 – wzdłuż
zewnętrznego obwodu oraz wewnętrznego obramowania. Następnie panel należy ustawić według wyznaczonych linii i
równomiernie docisnąć na całej powierzchni.

Montaż wkładów W122 i W123

W ramie W120 można umieścić cztery wkłady W122, W123 albo dowolne zestawienie obu wzorów. Przed klejeniem wszystkie
elementy warto ułożyć na sucho i ustalić ich kolejność oraz kierunek.

Każdy wkład przykleja się osobno do podłoża za pomocą FDP500 lub, gdy wymagają tego warunki, FDP700. Elementy należy
ustawić w jednej linii i równomiernie rozłożyć wewnątrz ramy. Kleju FX400 nie stosuje się pomiędzy wkładami.

Wykończenie i malowanie

Po związaniu kleju niewielkie niezamierzone szczeliny przy zewnętrznych krawędziach można wypełnić FL300 i wygładzić
wilgotną gąbką. Masy nie należy nakładać grubą warstwą ani zasłaniać nią detali profilowanego obramowania.

Najbardziej jednolite wykończenie uzyskuje się przez malowanie całej kompozycji po montażu. Jeżeli rama i wkłady mają mieć
różne kolory, można pomalować je wcześniej, pozostawiając tylne powierzchnie klejenia czyste i niepomalowane.
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